







にュ-パ純 


► 12. 1 5. 17ぺージ 


区ュ-バ純 


お得な運乾への案の表示を 
設定します。 

■ ■ ぶ^^~ ■"■■■ 

八こ巧术 


手順〇で P 巧ん通 を選択し、 
を押す。 

手順4で ra を選択し、 ■ 


を巧す, 


参初期設定は r 切」でず。 

参ナビ表示の確認は、 (i 箱爲 il を巧してください。 •化* kzaa 
•ナビ表示は運お開始時および設定温度変更時にも表示され 
まず。 

参設定を取り消ずときは手順4で「切」を選択します。 

















手順3で ^ を選がし、 


本体表示部のランフの 
明る去を切れ換えます。 

« MnMi ロロ で 

TH 明々で 


を巧す。 


馳赫！を 


手順4で明るさを選択し、を巧す。 


OKI 


•初期設定は「明」でず。 

•明、暗、切から選べまず。 

明…通常蜡•••暗め切…消灯 


お Z 細‘ 

mm 


151 IMiraSi 
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A ▼ぶ化 
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単価設定について 

•電気代のめやすは22円 / kWh です。（使用量および電力会社により、単価は異なりまず。) 


誦 
























フィルターを! w 巧する 



お间 

■■w 


p ニュ -/ ミ央副 


ルター自動掃除を設定する場含 


フイルター掃除運転を巧ろ場含 


で設定したい巧容を 


フイルター自動掃除を設定する場含 


《1…自動内部クリーン設定が「人」の場合は消のしま 


X2…24時闇じ(上運起を続けて，フィルター自動掃協 
に切り換わったとき、遲乾ランプは消のしません。 




達疆つンフ 

巧郎クリーン ■ 
おそうじランプ 

エアコン 

フィルター白勃掃除 
「入」 

点の 

点な 

運範や 

フィルター自動掃除 
「切」 

点の 

消'な※1 


フィルター自動掃除 
運幸云中 

消の""2 

点な 

エアコン 
停止中 

フィルター掃除 
運転中 

消好 

点灯 


フィルター掃除 
停止中 

消巧 

消灯 













































































































































































































































機旨離 


•初期設定は「入」でず。 

•運転時間に応じて(約1日に1度）フィルクー掃除運転を 
行います。 


ミちれが気になると寒 
リモコン 操作で エアフイルターの 
お掃除ができます。 


♦フィルクー掃陈運転を巧います。 
♦停止中に操作して < ださい。 


フィルタ~自動猜除(こクいて 

参積算で約1日、運転した後に運転を停止ずるとフィルター掃除運転を行いまず。 

• 24 時間じ(上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を巧います。終了後、運転を再開しまず。 

•連続 （24 時間）換気設定中、24時間上、通常のエアコン違転を停止していると、連続 （24 時間）換気を中断して 
フィルター掃除運転を行いまず。終了後、復帰しまず。 ，か Jickgaa 

7ィルクー掃髓達較について 

•エアフィルクーのゴミをダストボックスに集め取る達おでず。 

•掃除時聞のめやすは約4分でず。 

♦本体の内部 クリーン. おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックス 
をお手入れしておそうじサインをリセットしてください。 化も*も Baa 
参エアフィルクーにミ由ミちれやクバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。 
•エアフィルターは、取り外してお手入れもできまず。 

•室内温度が10でじ(下のときは、エアフィルターを保護ずるためフィルター掃除運転を行いません。 

•如湿暖房、加温換気運転停止後のフィルクー掃除達おは製品保護のため運転時間が長くなる場合があリまず。 


お知5せ1 


•フィルター自動掃除を r 切」にしている場合、 フィルター掃除運転を毎日巧わないと フィルクーのゴミが玻りきれ 
ない場合があります。 

また、フィルクー掃除運転中にぶ房運転などを開始したとき、内部クリーン•おそうじランプが消好し、運転 


ランプは点好しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。 






















ibhi 


お部屋に人がいないときに 

H II ご側ください。 

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。 


参設定を巧り消すときは「切」を 
選択します。 


♦本体の内部クリーン.おそうじ 
ランプとストリーマランプが 
点灯しまず。 


■內部クリーン運乾（手動內部クリーン含む）を 


途中で止めたいとき 


[ 運輯/停止 ] を 2 回押す。 


参内部クリ 
ます。 


-ン-おそうじランプとストリーマランプが消のし 
























































「入」じ設定すると、自動て 
エアコン内部を乾燥させる 
運乾を巧い、カビやニオイを 
発ちしにくくします。 


•初期設定は r 切」です。 

参ぶ房-除湿ぶ房-除湿運転停止後、が100分闇 
自動で内部クリーン運転を行います。 


リモコン操作でエアコン的部を 
乾燥させる運乾を巧い、カビや 
ニオイを発をしじくくします。 


手順3で Im 白 fema を選おし、 


巧部クリ^ン邏輕について 

参ぶ房運転を行って熱交換器を湿6せた後、送風運転と 
暖房運転で乾燥させます。 

•熱交換器にが着した結露水にストリーマ放電で生じた 
ま性種をあてます。 

その水でエアコン内部を就ミ争し、乾燥させるので、エア 
コン内部のカビやニオイの発生を巧えまず。 

付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。 
•屋外温度が24でじ(上または室内温度が高 < なったとき 
は、暖房違転を行いません。 

参内部クリーン運転中は、スト IJ ーマ放電を行いまず。 


自勸两識クリ^ンについて 

•「入」設定後、内部クリーン-おそうじランプとストリーマ 
ランプは下記のようになりまず。 



内部クリーン • 
おそうじランフ 

ストリーマランフ 

エアコン運転中 

点巧 

ストリーマの誌定による 

エアコン停止中 

消の 

消'な 

内部クリーン違転中 

点の 

点灯 


•快適エコ運転停止後も、運転モードがぶ房 • 除湿ぶ房 • 
除湿のときは、自動で内部クリーン運転を巧いまず。 

•タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は 
巧いません。 


お知らせ1 


•内部クリーン運転中は、室内の温度が変動したり、湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。 


お部屋に人がいないときにご使巧ください。 






















巧^^^^打のしわ^ 7^ 

—J グ、 ■ • ■ • ^MF wwm m ^IMH 


- A ミま意- 

お手入れの前には必ず運転を 
停止し、電源プラグを抜くか 
ブレーカーを 切ってください。 


光軸媒集塵-脱臭- 

フイルター (フィルク ー ：黒色 
I 枠：灰色 

(ホち2 力 巧） 


前面ノ、ネル 


タストボックス/ 
ダストブラシ 


糸己気!フイルター (陕色) 


ストリーマフイルター (黒色) 
ストリーマユニット- 


エアフイルター伯色) 

(左ち2 力 戸斤） 


前面パネルのお手入れ 


ミちれの気になるときに 


皇巧ユニット/リモコンのお手入れ 


ミちれの気(こなるときに 


♦水または中'性洗剤を含ませたやわらかい巧で軽くふく。 ♦やわらかい布でか6ぶきずる。 

•水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で 
よく乾かす。 


前面パネルの取かし 


- A ミち意- 、 

参前面ソネル脱着の際は、丈夫で安をしている台を使巧 
し、足元に十巧を意してください。 

•前面パネルが巧ちないようにしっかりと手で支えて 
操作してください。 


r 前面パネルの巧側に指をかけて、パネル 
が止まる位置まで開ける。 


前面 パネル 


前面パネルをさ6に開きながらパネルを 
左側へスライドし、ま前に引いて左側の 
回転軸を外す。同様にち側の軸も外す。 


前面パネルの取付け 


t 前面パネルの左ちの回起軸を室のユニット 
の軸巧に合わせて取り付ける。 


前面パネルをゆっくり巧じ、両端を押した 


前面パネルをゆ 
^歡中央を巧す 


'王思- 

前面パネルが，確実に取りがけられていることを確認 
してください。 























